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res-PV 325
hochleistungsfähiges

premium Photovoltaik-Modul (PV)

* Energie- und Klimasysteme für Gebäude von res: zur Unterstützung für Bestandsanlagen;res-solSupport res-solAutark &air, ice

terra für Passiv- & Niedrigenergiehäuser, für Neubau und Sanierung und als Komplettsystem das heizt, kühlt und Warmwasser berei-
tet und dabei mehr elektrische Energie erzeugen kann, als es selbst verbraucht – emissionsfrei und ohne Verbrennen nachwachsen-
deroder fossilerRohstoffe. machenunabhängigschonenRessourcen,Umwelt undKlima.res-Systeme

Mehr Infos:www.res-energie.de

res-PV 325 Module sind besonders leistungsstark. Sie werden

dank schwarzer Rückwandfolie und schwarz eloxierten Alurah-

menhöchstenAnsprüchenandieOptikaufdemDachgerecht.

res-PV Module habendie gleichenAbmessungenwie diewasser-

gekühlten Kombimodule (PVT), dieBestandteilres-PV++ res-der

EnergiesystemefürGebäude*sind.

Bei der Auslegung der Systeme richtet sich die Anzahl der res-

PV++PVT-ModulenachdemWärmebedarf desGebäudes.Bleibt

Dachfläche frei, kann diese mit den passenden konventionellen

res-PV Modulen belegt werden. Damit entsteht eine hocheffizien-

te,einheitlicheundoptischansprechendeDachfläche.

res-PV 325 premium

Vorteile auf einen Blick

aufgrund gleicher elektr. Leistung, Abmessungen

und Optik mit unserem PVT-Modul res-PV++

zusammen installierbar

25 Jahre lineare Leistungsgarantie

gefertigt in Österreich

hoher Flächenwirkungsgrad

monokristalline Qualitätszellen (5-Busbar)

steckerfertig für einfache und schnelle Montage

Intelligentes Rahmenkonzept für technische Sicher-

heit, Flexibilität und homogenes Design

elegante Dachfläche durch schwarze Rahmung und

schwarze Rückwandfolie

Hochleistung!

325Wp



Fon +49 9851 89900-0
info.de@res-energie.eu

Intelligente Technik für gutes Klima.  res-energie.de

res – regenerative energietechnik und –systeme GmbH

Wolfertsbronn 5
D-91550 Dinkelsbühl
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res-PV 325
hochleistungsfähiges

premium Photovoltaik-Modul (PV)

Messtoleranz Pmpp: +/- 3%

Toleranz sonstiger elektrischer Werte: +/- 10%

Alle elektrischen Werte bei STC, Standard Test Conditions,

Einstrahlung 1.000 W/m², Zelltemperatur 25°C, AM 1,5

Elektrische Angaben

Nennleistung bei PMPP Wp 325

Spannung bei UMPP V 33,81

Strom bei IMPP A 9,65

Leerlaufspannung UOC V 40,12

Kurzschlussstrom ISC A 10,09

Toleranz Plussortierung + / +0 Wp5

Temperaturkoeffizient PMPP %/K -0,37

Temperaturkoeffizient ISC %/K +0,028

Temperaturkoeffizient UOC %/K -0,226

Max. Systemspannung V 1.000

Belastungen
max. Belastung 540 kg/m²,

Schutzklasse II, Brandklasse C

Modulwirkungsgrad elektrisch % 19,31

Anzahl Zellen pro Modul Stk. 60

Anzahl Bypass-Dioden Stk. 3

Auf-Dach-Modul Standardrahmen

Abmessungen L x B x H mm 1. x 2 x 40680 1.00

Modulgewicht kg ca. 19,50


