Der Stromspeicher res-LiFePO4 speichert die elektrische Ener-
gie von PV/PVT-Anlagen und erhéht damit den Anteil des selbst
genutzten Stroms, den die Module res-PV und res-PV++ (Photo-
voltaik-Thermie Kombimodule) erzeugen.

Dies steigert den Eigenverbrauch des regenerativen Stroms,
wahrend der Grad der Autarkie und die Unabhangigkeit vom
Stromnetz zunehmen.

Lithiumspeicher bendtigen ein Batterie-Management-System
(BMS), um die Kapazitat der einzelnen Zellen maximal zu nutzen
und die Spannung der Zellen auf gleichem Niveau zu halten.

Wir verwenden in unseren res-LiFePO4 Batterien active balan-
cing. Dabei werden die Ladezustande der einzelnen Zellen im
oberen Spannungsbereich untereinander ausgeglichen, was zu
einem héheren Wirkungsgrad als beim passive balancing™ fihrt.
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res-LiFePO4 mit den verdrahteten Zellen fiir die energieeffiziente
Be- und Entladung mit active balancing.

*Passive balancing: Bis alle Zellen den gleichen Ladezustand
erreicht haben, wird die Energie fur die bereits vollen Zellen in
Warme umgewandelt, was Energie verschwendet und Beliftung
erfordert. Belastbarkeit sowie Kapazitat der Batterie sinken tiber
die Jahre, die Lebensdauer verkirzt sich.

**Energie- & Klimasysteme fiir Gebaude von res: res-solSupport zur Unterstiitzung fiir Bestandsanlagen; res-solAutark air, ice & terra
fur Passiv- & Niedrigenergiehduser, fiir Neubau und Sanierung und als Komplettsystem das heizt, kiihlt und Warmwasser bereitet und
dabei mehr elektrische Energie erzeugen kann, als es selbst verbraucht — emissionsfrei und ohne Verbrennen nachwachsender oder fos-
siler Rohstoffe. res-Systeme machen unabhangig schonen Ressourcen, Umwelt und Klima.

Mehr Infos: www.res-energie.eu

Stromspeicher Lithium-
Eisen-Phosphat (LiFePO4)

Unsere Batterien kdnnen dadurch bis zu 20 % mehr Energie der
PV/PVT-Module nutzen, haben eine hohe Lebensdauer und wei-
sen auch nach >5.000 Zyklen noch 80 % ihrer Startkapazitat auf.

Da sich beim active balancing die Batterie nicht erwarmt, entste-
hen auch keine stérenden Gerausche durch Lifter, die bei Spei-
chern mit passive balancing erforderlich sind.

Unsere Stromspeicher res-LiFePO4 lassen sich zum autarken
res-Victron Speichersystem erweitern. Sie sichern bei Strom-
ausfall die unterbrechungsfreie Stromversorgung (notstromfa-
hig); bauen ganz ohne 6ffentliches Stromnetz ein eigenes Strom-
netz auf (inselfahig) und kénnen aus dem ausgeschalteten
Zustand hochfahren (schwarzstartfahig).

Unsere Stromspeicher und -systeme sind bestens fiir unsere
Energie- und Klimasysteme** geeignet:

Sicheres Niedervoltsystem mit 48 V Nennspannung

Sicherheit: Die Batterie ist eigensicher!
Sie kann sich nicht selbst entziinden oder durch innere oder
auflere Beschadigung in Brand geraten

Langer Lebenszyklus: mindestens 80 % der Startkapazitét
nach Uber 5000 Zyklen (bei 80 prozentiger Kapazitadtsnutzung)

Schnellladeféhig: hohe C-Raten

Batteriemanagementsystem (BMS) mit active balancing beim
Laden (TOP-balancing)

Langlebigkeit der Zellen und Kapazitatserhalt durch active
balancing (gegenuber Zellen mit passive balancing)

leise, da sie nicht dauerhaft gekihlt werden missen
niedrige Kosten im Bezug auf Leistung und Lebensdauer

Umweltfreundlich: Batterie enthalt keine umweltschadlichen
Schwermetalle

Die Batteriezelle wird vollautomatisch unter hohen
Qualitdtsanforderungen hergestellt, dadurch kann eine
gleichbleibende Leistung garantiert werden

Erweiterbar zu autarken Stromspeichersystemen von res,
siehe dazu die Datenblatter res-Victron SpeicherSystem und
res-KomplettSchaltschrank
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Stromspeicher Lithium-
Eisen-Phosphat (LiFePO4)

Speicher LIFePO4 mit active balancing BMS

Technische Daten Einheit  LiFePO4585  LiFePO4-156
Nennkapazitat (0.2 C) AKWH 1087585 #8156
Nutzbare Kapaziat (90 % DOC)  KWh 5.26 14
Nenn-/ Ladeschiussspannung ¥ 5121565
Max, Ladestrom A 105 (1C) 140 (0,5C)
Max. Entladestrom A 105 (1€) 280 (1)
Durchschnitlicher Entladestrom A 105 140
mm 400300 % 500 400 x 300 x BOO.
kg 70 130
nszaln, sgenach
1C/C +25°C  0,5CID,5C + 25°C
80 % DOD 80 % DOD

24000 2 5.000

Gute Arbeitsleistungen bei niedrigen Temperaturen. Die 100%-ige
Entladung ist auf 20°C definiert. Bei Temperaturen unter 0°C sinkt die
Entladestromleistung. Unter 0°C Batterie nicht laden.

res — regenerative energietechnik und —systeme GmbH
Wolfertsbronn 5 Fon +49 9851 89900-0
D-91550 Dinkelsbiihl info.de@res-energie.eu

Intelligente Technik fiir gutes Klima.
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